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塔河油田东北部 2023年产能建设项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2024年 3月 11日，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司（以下简称“西北

油田分公司”）组织开展了塔河油田东北部 2023年产能建设项目（一期）竣工环境保

护验收。验收组由建设单位、环评单位、施工单位、监理单位、验收调查单位及行业

技术专家组成（名单附后）。验收组对项目建设情况进行了现场检查，核实了建设项

目环境保护设施落实情况，听取了验收报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收调

查报告的汇报，查阅яԁ阅 ԁ环

听取

）

目环单境保护验收调场，技术
听取报目

限油�Ú
�È

名单0位


(,´-� )ß P¼ B� - L5 ��


= 	…�h �Î�å F��h �Î 
 �å

P¼

�f��X

	… �},´-� )ß �E *6 �Î�� �ÎG����³-� )ßG��³

�³

�h �Î�…

P¼ �f�´

"é +` �å F�

P¼ �fP¼ �f

P¼ �f

�í ��

�L 	G

�í ��,´�* �Î � )ßP¼ �f Aî �õ �å


\ 
��È

�5

开 展

实2位�Ô �fL€Aî
�´

��…S �…

�0 �…

�Ú

�� L5AôAô

G�

�� �6

开展

护验位�…
��

��$�

1

1

�È

中国查 ?¯ 	G

�_

�´�Å

�*P�Ô P¼�}��‡S �…

��

��‡S�³

��

�f�*5F�È

，场�� L5 �´�0 �…�h �Î�h �Î�78S �Î �³��



2

（3）投资情况

一期项目总投资 20264



3

井液，不外排。

施工期管道分段试压，采用清洁水，试压结束后洒水抑尘，管道施工期间不在施

工现场设置施工营地。

采出水随采出液一起进入联合站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求

及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后回注。井下作业废水送阿克苏塔河环保工程

有限公司塔河油田绿色环保站处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析

方法》（SY/T5329-2022）标准后回注。

（4）噪声

加强设备维护，对车辆、设备定期进行维护、保养，保证设备正常运转。抽油机

采取了底座加固、旋转设备加注润滑油等措施降低噪声。

（5）固体废物

钻井岩屑进入不落地处理系统处理，处理后的岩屑满足《油气田钻井固体废物综

合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）的要求后，用于铺设井场道路、铺垫井

场。

施工废料均由施工单位负责拉运处理。施工生活垃圾由施工单位集中收集后，定

期委托相关单位拉运处理。

钻井期机械设备维护过程产生的废油暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

管线施工过程产生的土方回填至挖方处，余方就近摊铺平整，无弃土产生。

运营期产生的清管废渣和废防渗材料均交由巴州联合环境治理有限公司进行处

置。同时采油一厂建立了相应的管理制度，固体废物的收集和管理由专人负责。

（6）其他环境保护设施

井场和计转站设置了可燃气体和硫化氢气体报警器；井场采取了分区防渗ἠ 平采平采管理由专体
废工工单位负责 站处理
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四、环境保护设施调试运行效果

（1）废气

验收监测期间，井场和计转站厂界无组织非甲烷总烃排放浓度满足《陆上石油天

然气开采工业污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求，井场和

计转站厂界无组织硫化氢最大排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

中新建项目二级标准。

（2）噪声

验收监测期间，井场和计转站厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（3）固体废物

泥浆不落地处理系统分离后的岩屑均满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控

制要求》（DB65/T3997-2017）的要求。

五、工程建设对环境的影响

（1）地下水

验收调查期间，3口地下水监测井中除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物

等超标外，其余因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要

求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III类标准限值。与环

评阶段地下水监测水质无明显变化。

（2）土壤

验收调查期间，各监测点石油烃（C10~C40）含量均满足《土壤环境质量 建设用

地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1建设用地土壤污染风险筛

选值其他项目第二类筛选值限值要求和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标

准（试行）》（GB15618-2018）中“表 1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）”

的 pH>7.5所列标准。

项目建设及运行期间，污染物达标排放，土壤及地下水环境质量监测结果满足相

关标准要求，对周边环境影响不大。






